
            

Full Hydraulic Reversing Drum Concrete Mixer  ­  Betonniere à Chargeur Hydraulique

Type Tipe BID 350 BID 500 BID 800 BID 1000 BID 1200 BID 1500

Input Capacity Capacité du Skip Lt. 350 500 750 1000 1200 1500
Concrete Output Capacité de

Malaxage
Lt. 250 380 520 620 800 1000

Hour Production Production Horaire M3. 3 ­ 4 4 ­ 6 6 ­ 8 8 ­ 10 10 ­ 12 12 ­ 15

Water Tank Reservoir d’Eau Lt. 60 100 100 100 150 150
Counter Liters Compteur d’Eau Lt. 100 100 100 100 100 100
3­phase engine Moteur Triphase Hp. 4 5,5 7,5 10 12 15
Diesel Engine Moteur Diesel Hp. 10­3LD/510 18­25LD/425 23­12LD/

477­2
23­12LD/
477­2

28­9LD/
625­2

28­9LD/
625­2



Optional Diesel
Engine

Optional Moteur
Diesel

Hp. ­­­­­­­­­­­­­­­ 23­12LD/
477­2

28­9LD/
625­2

28­9LD/
625­2

30­11LD/
626­3

30­11LD/
626­3

Dimensions Dimensions cm. 300x180x260 330x200x320 340x200x340 350x200x340 350x220x340 390x220x
350

Weight Poids Kg. 980 1400 1600 1700 1900 2100

ALTRAD ITALIA S.r.l. – Via Enrico Fermi 20 – I ­20090 Assago (MI)
Tel. +39 02 45712223  – Fax +39 02 48843746  ­  E­mail : mixer@cheapnet.it  ­  E­mail : carlolatini@yahoo.it

mailto:mixer@cheapnet.it
mailto:carlolatini@yahoo.it

